
 



 

Bäste Kund 

Välkommen att ta del av informationen om företaget WRKB-granit och i synnerhet vår 

offert som omfattar ett brett urval av granitvaror med särskild betoning på gatsten av 

granit. 

 
Vi har funnits på naturstenmarknaden sedan år 1997. Själv har jag varit involverad i 

branschen sedan år 1985. 

 
Den mångåriga branscherfarenheten, viljan att utnyttja och få avkastning på den 

tekniska och marknadskunskapen samt behovet att införa en ny, mera innovativ 

inställning till granitbearbetningsprocessen gjorde att jag startade och utvecklade 

företaget. 

 
Från verksamhetsstarten har vi satsat på hög kvalitet och varierande produkter. 

 
Förutom de estetiska värden är våra produkters bruksegenskaper viktiga för oss. 

Kombinationen av dessa två aspekter har resulterat i en produkt som är unik för hela 

landet - sågad gatsten med flammad toppyta och råhuggen botten och sidorna. 

 
Vår flexibilitet uppskattas av entreprenörer i landet och utomlands samt hantverkare 

och betjänar också individuella kunder som handlar hos oss. 

 
Oavsett om ni representerar ett internationellt byggföretag eller tänker använda våra 

produkter vid uppförande av ert hus vill jag garantera er att ni får en produkt av 

högsta kvalitet, högt estetiskt värde och med gedigna bruksegenskaper. 

 
Vi agerar i en bransch som är direkt kopplad till den omgivande naturen och därför 

lägger vi en stor vikt vid miljö- och människovänlig teknik. Vi investerar i avancerad 

teknik, moderniserar vår produktionsanläggning och sköter om våra anställda. 

 
Jag välkomnar er med glädje bland våra kunder. 

 

 
Med vänlig hälsning 

 
 
 
 
 
 

VD 



Stenens fördelar 
 

Stenen har följt människan sedan våra första dagar på 

jorden. Under tusentals år har den varit ett oersättligt 

material för hus- och vägbyggnation med också för 

tillverkning av smycken, religiösa föremål eller vardagliga 

artiklar. 

 
Granit spelar en viktig roll bland stentyperna som 

används av människan. Det är en särskild sten framför allt 

på grunda av sina fysiska och bruksegenskaper men även 

med hänsyn till sin höga estetiska värde.  
 

Granitens goda bruksegenskaper beror på: 

• hög beständighet mot olika väderförhållanden, inkl. hög 

och låg temperatur eller långvarig vattenpåverkan, 

• tryckhållfasthet och därmed mycket låg 

deformationsförmåga, hög hållbarhet, 

• relativt enkel bearbetning vilket gör att man kan få 

önskade former eller lämplig ytkvalitet av 

granitprodukterna.  

De estetiska värden gör att denna stentyp hör till de 

populäraste byggmaterialen. 

 
De viktigaste egenskaperna vad gäller granitens 

utseende är: 

• olika tillgängliga färger, 

• intressant och varierad stenstruktur, 

• möjlighet att få en helt slät yta, med glans, matt eller 

kluven och motsvarar naturstenen. 

De nämnda egenskaperna gör att denna stentyp används 

allt oftare av landskaps- och inredningsarkitekter. Det är 

ett oumbärligt material vid renovering av kulturminnen, 

religiösa byggnader eller historiska gamla städer. 

Dess fördelar uppskattas också av arkitekter som 

specialiserar sig inom projektering av moderna 

arkitektoniska konstruktioner. Materialet är perfekt att 

kombineras med glas, metall och andra material som 

används inom byggandet.  

 
 

 
 

 
För vägbyggnation är graniten en av de viktigaste 

byggmaterialen. 

 
Den används också inom byggande av enfamiljshus eller 

för uppförande av små arkitektur i parker, platser och 

grönområden. 

 
Efter en period då man trodde att naturstenen skulle 

trängs ut av billigare men mindre hållbara substitut 

återkommer den till allt bredare användning som ett 

universellt material som perfekt passar in både till 

naturen och den moderna arkitekturen. 



 
Nominell 

tjocklek 

 
Frontytans nominella 
mått 

 
Tillåten 

tjockleks-
avvikelse 

Tillåten 
avvikelse av 

frontytan 

Ojämnhet av 
frontytan 

 
Utförande-
klass 

60 mm upp till 120x240 mm ± 7 mm ± 10 mm ± 5 mm Klass 1 

80 mm upp till 160x320 mm ± 10 mm ± 15 mm ± 5 mm Klass 1 

100 mm upp till 200x400 mm ± 10 mm ± 15 mm ± 5 mm Klass 1 

 

 

 

 
 
 

GATSTEN 

råhuggen 
 

 
 

Den naturliga strukturen garanterar en mycket god stabilitet av den lagda gatbeläggningen vid 
samtidigt bibehållande av naturlig färg och karaktär av gatsten. 

GATSTEN 
flammad toppyta, sågad bottendel och 
råhuggna sidor 

 

 
Produkten gör det möjligt att få en yta med modernt utseende och är samtidigt enkel att läggas. 

 

 

FÄRGER FÄRGER 
 

 
 
 
 
 

SVENSK VANGA BOHUS RED    FLIVIK GNEJS KULLA SVENSK VANGA BOHUS RED FLIVIK GNEJS KULLA GRÅ 

 
      PRODUKTTYP 

 

Råhuggen gatsten. PRODUKTTYP Gatsten med flammad toppyta, sågad bottendel och råhuggna sidor. 

STANDARD PN-EN 1342:2013-5E STANDARD PN-EN 1342:2013-05E 
AVSEDD 

ANVÄNDNING 
Som gatubeläggningsmaterial för gång- och 
fordonstrafik. 

 

 
AVSEDD 

ANVÄNDNING: 

 
Som gatubeläggningsmaterial för gång- och fordonstrafik. 

 

 
 

 

 

*levererad sten är avsedd främst för icke-linjär läggning så det kan finnas ca 15% större och mindre 
stenar i levererade partier 

 

Storlek 

 
Nominell 

storlek 

 
Åtgång 

m2/t 

Tillåten avvikelse 
(front- och 

tjockleksmått)* 

 
Ojämnhet av 

ytor 

 

Utförandeklass 

4/6 5x5x5 cm 8,5 ± 10 mm ± 10 mm Klass 1 

7/9 8x8x8 cm 6,0 ± 15 mm ± 10 mm Klass 1 

8/11 9x9x9 cm 4,5 ± 15 mm ± 10 mm Klass 1 

15/17 16x16x16 cm 2,5 ± 15 mm ± 10 mm Klass 1 



 

Storlek 

 
Nominell 

storlek 

 
Åtgång 

m /t 

Tillåten avvikelse 
(front- och 

tjockleksmått)* 

 
Ojämnhet av 

ytor 

 

Utförandeklass 

4/6 5x5x5 cm 8,5 ± 10 mm ± 10 mm Klass 1 

7/9 8x8x8 cm 6,0 ± 15 mm ± 10 mm Klass 1 

8/11 9x9x9 cm 4,5 ± 15 mm ± 10 mm Klass 1 

15/17 16x16x16 cm 2,5 ± 15 mm ± 10 mm Klass 1 

 

 
 
 

GATSTEN 
sågad, flammad toppyta, råhuggen bottendel och sidor 

 

 
Produkten används för att få en jämn och stabil beläggning vilket förut inte var möjligt med råhuggen 
sten. 

GATSTEN 
råhuggen, tumlad 

 
 

Tack vare tumling får man en "åldringseffekt" på stenen, den lagda ytan är slätare och mera halkig. Ytans 
antika karaktär gör att den oftast används i närheten av kulturminnen, historiska byggnader för att få en 
sammanhängande helhet. 

 

FÄRGER FÄRGER 
 

 
 
 
 
 

SVENSK VANGA BOHUS RED FLIVIK GNEJS GRÅ SVENSK VANGA BOHUS RED    FLIVIK GNEJS 

 
 

      PRODUKTTYP Sågad gatsten, flammad toppyta, råhuggen bottendel och sidor. 
 

         PRODUKTTYP 

 

Råhuggen gatsten, tumlad. 

STANDARD PN-EN 1342:2013-5E 
STANDARD PN-EN 1342:2013-05E 

 

 
AVSEDD 

ANVÄNDNING 

 

Som gatubeläggningsmaterial för gång- 
och fordonstrafik. 

AVSEDD   Som gatubeläggningsmaterial för gång- och fordonstrafik. 
ANVÄNDNING: 

 
 

 

Storlek 

 
Nominell 

storlek 

 
Åtgång 

m2/t 

Tillåten avvikelse 
(front- och 

tjockleksmått)* 

 
Ojämnhet av 

ytor 

 

Utförandeklass 

4/6 5x5x5 cm 8,5 ± 10 mm ± 10 mm Klass 1 

7/9 8x8x8 cm 6,0 ± 15 mm ± 10 mm Klass 1 

8/11 9x9x9 cm 4,5 ± 15 mm ± 10 mm Klass 1 

15/17 16x16x16 cm 2,5 ± 15 mm ± 10 mm Klass 1 

 

*levererad sten är avsedd främst för icke-linjär läggning så det kan finnas 
ca 15% större och mindre stenar i levererade partier 



 
Nominell 

sektion 

(bredd/höjd

) 

 
Tillåten 

höjdavvikels

e 

 
Tillåten 

breddavvikel

se 

Rätlinjighet av 

parallella 

kanter mot 

toppytan 

Rätlinjighet av 

vinkelräta kanter 

mot toppytan 

Rätvinklighet av 

frontytan mot 

toppytan 

 
Toppytans 

skevhet 

Rätvinklighet 

mellan toppytan 

och skarvytan 

 

 
Utföran

deklass 

60/200 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1 

80/200 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1 

80/250 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1 

100/200 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1 

100/250 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1 

 

 

 
 

 

KANTSTEN 
sågad, flammad 

 
 
 

Med denna produkt fås en hållbar och robust sidobarriär för väg eller gång, kantstenar kan användas 
flera gånger i olika arkitektoniska lösningar. 

KANTSTEN 
med huggen topp och flammade sidor 

 
 
 

Tack vare denna produkt fås en hållbar och robust sidobarriär för väg eller gång, kantstenar kan 
användas flera gånger i olika arkitektoniska lösningar. 

 

FÄRGER FÄRGER 
 

 
 
 
 
 

SVENSK VANGA BOHUS RED FLIVIK GNEJS GRÅ SVENSK VANGA BOHUS RED FLIVIK GNEJS GRÅ 

 
 

PRODUKTTYP   Sågad kantsten, flammad. PRODUKTTYP Kantsten med hugget huvud och flammade sidor. 
 

STANDARD PN-EN 1343:2013-5E STANDARD PN-EN 1343:2013-05E 
 

AVSEDD 

ANVÄNDNING 
Som avgränsning för väg eller gång. AVSEDD   Som avgränsning för väg eller gång. 

ANVÄNDNING: 

 
 

  
Nominell 

sektion 

(bredd/höjd) 

 
Tillåten 

höjdavvikels

e 

 
Tillåten 

breddavvike

lse 

Rätlinjighet av 

parallella 

kanter mot 

toppytan 

Rätlinjighet av 

vinkelräta kanter 

mot toppytan 

Rätvinklighet av 

frontytan mot 

toppytan 

 
Toppytans 

skevhet 

Rätvinklighet 

mellan toppytan 

och skarvytan 

 

 
Utföran

deklass 

60/200 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1 

80/200 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1 

80/250 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1 

100/200 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1 

100/250 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1 



Längd Bredd Höjd 
Uppskattad 

styckvikt 

200 mm 120 mm 100 mm 6,5 kg 

250 mm 150 mm 100 mm 10,5 kg 

 

Beskrivning Tillåten avvikelse 

Tillåten avvikelse från nominella mått ± 25 mm 

Tillåten avvikelse från rätvinklighet ± 5 % 

Tillåten avvikelse från ytans planhet ± 5 % 

 

 

 
MURSTEN  

 

 
 
 

Med denna produkt kan man få en muryta med mycket små och jämna fogar. Stenen är råhuggen 
vilket gör att den synliga murytan bibehåller naturlig färg och karaktär av den använda råvaran. 

MURSTEN 
råhuggen 

 
 
 

Stenen är råhuggen vilket bidrar till en hållbar och stark sammanbindning av respektive murelement 
och lyfter fram den naturliga färgen av använda råvaran. 

 

FÄRGER FÄRGER 
 

 
 
 
 
 

SVENSK VANGA BOHUS RED SVENSK VANGA BOHUS RED 

 

 
    PRODUKTTYP   Mursten för fasadinklädnad    PRODUKTTYP   Råhuggen mursten. 

 

STANDARD PN-EN 771-6+A1:2015-0E STANDARD PN-EN 771-6+A1:2015-10E 
 

 
AVSEDD 

ANVÄNDNING: 

 
För 
murkonstruktion. 

 

 
AVSEDD 

ANVÄNDNING: 

 
För murkonstruktion. 

 

Standardmått: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillåtna avvikelser: 

Standardmått: 

Längd Bredd Höjd 
Uppskattad 

styckvikt 

400 mm 200 mm 200 mm 40-50 kg 

400 mm 200 mm 100 mm 20-25 kg 

 

Tillåtna avvikelser: 

Beskrivning Tillåten avvikelse 

Tillåten avvikelse från nominell höjd och längd ± 5 mm 

Tillåten avvikelse från nominell tjocklek (huggen yta) ± 25 mm 

Tillåten avvikelse från rätvinklighet ± 0,5 % 

Tillåten avvikelse från ytans planhet ± 25 mm 



 
Nominell 

tjocklek 

 
Tillåten 

tjockleksa
vvikelse 

 
Tillåten 

diagonalskill
nad 

Tillåten 
avvikelse av 

frontytan 

 

 
Kanternas 

rätlinjighet 

 

 
Ytans 

planhet 

 

 
Utföran

deklass: 

60 mm ± 4 mm ± 6 mm ± 4 mm ± 3 mm +3 mm, -2 mm P1, D1, T1 

80 mm ± 4 mm ± 6 mm ± 4 mm ± 3 mm +3 mm, -2 mm P1, D1, T1 

100 mm ± 7 mm ± 6 mm ± 4 mm ± 3 mm +3 mm, -2 mm P1, D1, T1 

 

 
 

BLOCKSTEG 
 

 
 
 

Trappor av denna produkt är en mera hållbar arkitektonisk lösning än inklädda trappor och samtidigt 
erbjuder mycket billigare skötsel och underhåll. Produkten kräver inte gjutning av något bärverk vilket är 
faller vid inklädda trappor. 

GRANITHÄLL 
sågade, flammade 

 
 
 

Den belagda ytan är jämn och komfortabel samt bekväm att användas och skötas. 

 

FÄRGER FÄRGER 
 

 
 
 
 
 

SVENSK VANGA BOHUS RED    FLIVIK GNEJS SVENSK VANGA BOHUS RED FLIVIK GRÅ 

 
 

 PRODUKTTYP Blocksteg.    PRODUKTTYP Sågade granithäll, flammade. 
 

STANDARD PN-EN 12059+A1:2012-2E STANDARD PN-EN 1341:2013-05E 
 

 
AVSEDD 

ANVÄNDNING 

 
Bearbetat stenelement med fasta mått avsett för inom- och 
utomhusanvändning inom byggande. 

 

 
AVSEDD 

ANVÄNDNING: 

 
Som gatubeläggningsmaterial för gång- och fordonstrafik. 

Tillåtna avvikelser: 
 

Beskrivning Tillåten avvikelse 

Tillåten avvikelse från nominell tjocklek (osynlig del) ± 5 mm 

Tillåten avvikelse från nominell tjocklek (synlig del) ± 2 mm 

Tillåten avvikelse från ytans planhet 0,2 %, ej mer än 3 mm 

Tillåten avvikelse från stegbredd ± 4 mm 

Tillåten avvikelse från längdbredd ± 5 mm 



Om företaget 
 
 
 

Företaget startar verksamheten år 1997 när Józef Bobel 

påbörjar sin näringsverksamhet med konsulttjänster inom 

brytning och bearbetning av natursten. 

 
År 2005 byter företaget namnet till WRKB-Granit Józef 

Bobel och utökar verksamheten med tillverkning av 

stenprodukter, i första etappen - råhuggen sten. 

Företaget utvecklar sig mycket snabbt, anställningen ökar 

och handelsverksamheten intensifieras. 

 
Från och med år 2006 utökas företagets 

produktionskapacitet successivt och produktsortimentet 

utvidgas först med sågade produkter och sedan andra 

typer av granitprodukter. 

 
Då flyttar företaget till sitt nya säte i orten Morawa. 

 
Den fortsatta utvecklingen leder till ändring av juridisk 
form. 

 

 
Den 5 december 2007 ombildas enskild firma till 

aktiebolag. Denna juridiska form gäller fortfarande. 

 
Ett viktigt led i företagets historia utgörs av starten av 

produktionsverksamheten i Sverige år 2009. Tack vare 

detta utökar företaget sitt produktsortiment med en rad 

produkter av råvara av högsta klass med unik och varierad 

färgsättning.  

 
År 2017 efter avslutat forsknings- och utvecklingsskede 

lanserar företaget en ny produkt som är unik på den 

polska marknaden - sågad sten, som kombinerar fördelar 

av ytor belagda med granithäll och huggen sten. 

Företagets produkter når till stora kunder som Skanska 

S.A., BUDIMEX S.A., eller STRABAG Sp. z o.o. 

 
Samarbetet med de ledande aktörerna på 

byggmarknaden utgör nästa etapp i utvecklingen och gör 

möjlighet till engagemang i de största byggprojekten i 

Polen som: 

• revitalisering av Nowy Port i Gdańsk, 

• revitalisering av det historiska centrumet i staden Łeba 

• modernisering av järnvägslinjen Warszawa-Gdynia, 

• byggande av motortrafikleden S5  Poznań - Wrocław, 

• iordningsställande av vänstra strandboulevarden vid 
floden Wisła, 

• byggande av fiskebassängen i Ustka hamn tillsammans 

med kommunikationsinfrastruktur. 

 
Utvecklingsplanerna förutsätter fortsatt förstärkning på 

den polska marknaden samt expansion på utländska 

marknader. Målsättningen kommer att uppnås tack vare 

införande av nya produkter, teknisk utveckling och utökad 

affärskompetens. 

 
WRKB-Granit strävar efter att bli förstavalsleverantör för 

de största byggföretagen i Polen och samtidigt flexibelt 

betjäna små och medelstora entreprenörer och 

individuella kunder. 

 
Företagets utveckling har alltid skett i hand med skydd av 

miljön och den anställda personalen genom användning 

av miljövänlig teknik och fokus på personalens säkerhet, 

arbetsmiljö och komfort. 



 
 

Våra värderingar 
 
 

WRKB-Granit har sedan verksamhetsstarten agerat efter de principer som å ena sidan möjliggör framgången på 

marknaden och å andra sidan ger mycket glädje både ägarna och personalen samt påverkar positivt stenbranschen och 

omgivningen. 
 

 

Flexibiliteten i verksamheten innebär framför allt 

förmågan att kunna hantera projekt med olika skala inom 

leveranstider som tar hänsyn till ett byggprojekts 

komplexitet. Oavsett projektets skala, budget och 

tidschema erbjuder företaget alltid den optimala 

lösningen. 
 
 
 

Innovation i utvecklingen av nya produkter och tekniska 

lösningar har resulterat i att vi har lanserat en unik sågad 

gatsten med flammad toppyta och råhuggen bottendel 

och sidor. 

Den miljövänliga produktionsverksamheten innebär bl.a. 

att företaget utnyttjar avfall från brytning och produktion 

av granitblock som råvara för fortsatt bearbetning.  Det 

är också investeringar i en moder produktionsanläggning 

och skapande av en lämplig arbetsmiljö. 

 
Utveckling genom ständig förbättring av 

produktionsprocessen, marknadsföring av produkter med 

höga tekniska egenskaper som uppfyller stränga 

kvalitetsstandarder samt är varierade vad gäller färg och 

form. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


